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(54) IVlodule de distribution et de connexion de fibres optiques destine a un repartiteur optique 



(57) La presents Invention concerne un module de 
distribution et de connexion (19, 23) de fibres optiques 
destine a un repartiteur optique. la premiere extr6mite 
de cheque fibre 6tant raccord^e d une embase de con- 
nexion (6) et la seconde extremite de chaque fibre etant 
retiee a un cable optique de transmission ou de distri- 
bution, module comportant un bras de guidage (19) de 



chaque fibre fixe par sa premiere extremite sur un sup- 
port (1 38) de rangee d'embases de connexion (6) et re- 
lie par sa seconde extr^mrt^ a une cassette de lovage 
(23) de chaque fibre. 

Selon I'inventlon, ladite cassette de lovage (23) est 
montee sur ledit bras (19) par Tintermediaire d'une arti- 
culation. 
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Description 

[0001] L'invention concerne un module de distribution 
et de connexion de fibres optiques destine a un repar- 
titeuroptique lui-meme destine a permettre les intercon- 
nexions qui sont a realiser de maniere selective entre 
des liaisons par fibres optiques dans une installation de 
telecommunications comportant un nombre elev6 de 
ces liaisons par fibres. 

[0002] Un exemple de repartiteur optique pour instal- 
lation de telecommunications est decrit dans le brevet 
americain 5497444. II est illustre sur la figure 1 et il com- 
ports une ossature 1 , d'allure rectangutaire. qui porte 
une serie de supports horizontaux 2 sur lesquels vien- 
nent se positionner des modules 3, qui sont repartis sur 
les supports de maniere d constituer deux sous-ensem- 
bles verticaux paralleies. Chaque module est prevu 
pour accueiilir plusieurs raccords, chaque raccord etant 
pr6vu pour permettre I'interconnexion de deux fibres, 
dont Tune est exploitee en tant que jarretiere. Une telle 
interconnexion entre deux fibres s'effectue par i*inter- 
mediaire de deux organes de connexion qui sont mon- 
ies chacun a I'extremite d'une fibre et qui viennent se 
positionner a I'oppose Tun de Tautre au niveau d'un rac- 
cord. Les organes de connexion des fibres servant de 
jarretleres se positionnent devant les raccords dans !e 
r§partiteur alors que les organes de connexion des 
autres fibres qu'etles servent a interconnecter sont po- 
sitionnes derriere. Des elements de guidage et de sup- 
port sont prevus pour permettre d'organiser la circula- 
tion des jarretieres entre les raccords en tenant compte 
des besoins futurs en mati^re de reorganisation, ils sont 
representes par des anneaux de passage fendus 4 et 
des goulottes 5. sur la figure 1 . 
[0003] Pour des raisons d'ordre et de securite, les jar- 
retieres circulent en general, soit horizontalement dans 
des goulottes horizontales et en particulier des goulot- 
tes associees aux supports horizontaux des modules, 
soit verticalement et plus particulierement dans des an- 
neaux fendus definissant un guide vertical a chacune 
des extremites en largeur du repartiteur. Pour des rai- 
sons de standardisation, les jarretieres optiques, qui 
sont usuellement produites en usine, sont g6n6rale- 
ment d'une longueur determinee suffisante pour per- 
mettre un raccordement entre les elements de con- 
nexion les plus eloignes du repartiteur et les jarretieres 
unissant des elements de connexion moins eloignes 
doivent etre lovees de maniere a loger dans le reparti- 
teur teurs surlongueurs respectives. Ce logement s*ef- 
fectue par exemple a I'interieur ou au voisinage des gui- 
des verticaux et ii doit done etre specifiquement prevu. 
[0004] Une telle solution qui a initialement ete deve- 
loppee pour des jarretieres constituees par des fils elec- 
triques, n'est pas satisfaisante, si le repartiteur^ realiser 
est un repartiteur a haute densite, de tres grande capa- 
city impliquant la mise en place d'un tres grand nombre 
de jarretieres optiques, par exemple dix mille ou plus, 
qui peuvent etre fragiles et dont il faut eviter la deterlo- 
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ration, en particulier lors des modifications d'organlsa- 
tion. 

[0005] Par ailleurs, est decrit dans le brevet US 4 585 
303, un agencement de module de distribution et de 
5 connexion de fibres optiques comportant une plurality 
de supports de connexion, comprenant chacun un bras 
creux coulissant dans un bottler et equipe a une de ses 
extremites d'un connecteur et a I'autre de ses extremites 
d'une cassette de lovage d'une fibre optique raccordee 
10 audit connecteur e Tinterieur dudit bras. L'autre extre- 
mite de chaque fibre optique est raccordee au cable op- 
tique de transmission ou de distribution. 
[0006] Un tel agencement de distribution et de con- 
nexion certes compact presente les probiemes techni- 
cs ques suivants. 

[0007] Lors d'une operation sur les fibres au niveau 
des cassettes de lovage, le bras est coulisse a I'exte- 
rieur du boitier avec la cassette de lovage qui lui est 
rigidement flxee. Si grace a la surlongueur de la fibre, 
20 cette derniere peut rester liee au cable a une de ces 
extremites, le connecteur avec I'autre extremite de la 
fibre est imperativement deconnecte. En d'autres ter- 
mes, toute operation sur le trongon de fibre optique si- 
tuee dans la cassette de lovage enframe un deplace- 
25 ment de toute la fibre optique disposee dans le boTtler. 
Ceci entraine des interventions particulierement lour- 
des. 

[0008] De plus, cet agencement connu necessite un 
espace de manipulation important a Texterleur du boitier 

30 compte tenu de Tencombrement du bras et de ia cas- 
sette, lorsque ce bras est coulisse hors du boitier. 
[0009] L'invention resout ces probiemes en propo- 
sant un module de distribution et de connexion permet- 
tant des operations sur la fibre optique tovee dans la 

35 cassette sans necessite de deconnexion et sans grand 
encombrement, ceci tout en procurant une distribution 
particulierement compacte particulierement adaptee a 
un repartiteur de grande densite. 
[0010] Pour ce faire, l'invention propose un module 

40 de distribution et de connexion de fibres optiques des- 
tine a un repartiteur optique, la premiere extremite de 
chaque fibre etant raccordee a une embase de con- 
nexion et la seconde extremite de chaque fibre etant re- 
liee a un cable optique de transmission ou de distribu- 

45 tion, module comportant un bras de guidage de chaque 
fibre fixe par sa premiere extremite sur un support de 
rangee d'embases de connexion et relie par sa seconde 
extremite a une cassette de lovage de chaque fibre, ca- 
racterise en ce que ladlte cassette de lovage est montee 

50 sur ledit bras par I'intermedlaire d'une articulation. 
[0011] L'articulation d'une cassette sur un bras sup- 
port fixe dans un repartiteur permet de la deplacer entre 
des positions qui correspondent Tune a une position 
normale d'exploltation pour laquelle elle est inseree en- 

55 tre deux autres cassettes avec lesquelles elle est alors 
alignee et une position propice aux interventions pour 
iaquetle etie est quasi totalement sortie de Talignement 
de cassettes dans lequei elle est normalement Incorpo- 
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ree. 

[0012] Selon un mode de realisation prefer^ de I'in- 
vention, ledit bras est fixe. 

[0013] Selon un mode de realisation prefere, ledit 
bras comporte, d sa seconde extremit6, un element d'ar- 5 
ticulation pour ladite cassette constltue d'un pivot hori- 
zontal. 

[0014] De pr6f6rence, ce pivot fait saillie lateralement 
d'un prolongement plan du fond d'un canal en U que 
forme le bras. io 
[0015] Ce canal en U est destine au passage et au 
maintien en place de fibres intermediaires de liaison en- 
ire les elements individuels de connexion de I'embase, 
log^e dans le bras, et les fibres de liaison, qui provien* 
nent de cables de transmission ou de distribution abou- i5 
tissant au r6partiteur et qui ont une extremity lov6e re- 
liee par une epissure a une desdites fibres intermediai- 
res de liaison dans la cassette de lovage que porte le 
bras. 

[001 6] Cet element d'artlculation faisant saillie latera- 20 
lement d'un prolongement plan du fond du canal en U 
pour fibres intermediaires que forme le bras, permet de 
liberer le passage pour ces fibres intermediaires vers 
rint^rieur de la cassette que porte le bras, quelle que 
soit la position de cette cassette par rapport au bras qui 25 
la porte. 

[0017] Selon un mode de realisation prefere, ladite 
cassette comporte un element d'articulation, forme 
d'une portee pour pivot, complementaire de I'element 
d'artlculation porte par le bras de support. 30 
[0018] Avantageusement, ('element d'articulation 
complementaire porte par la dite cassette est entoure 
par deux conduits pour fibre, un premier de ces con- 
duits, realise vers Tinterieur de la cassette par rapport 
a I'autre et a I'element d'articulation complementaire 35 
qu'il jouxte, etant destine au passage de la fibre vers le 
bras portant la cassette, lorsque celle-ci est portee par 
I'intenmediaire de I'element d'articulation complementai- 
re que ce premier conduit jouxte, le second de ces con- 
duits, realise vers I'exterieur de la cassette par rapport "fo 
au premier conduit et a Telement d'artlculation comple- 
mentaire qu'il jouxte, etant destine au passage des fi- 
bres emanant de cables de transmission ou de distribu- 
tion qui sent raccordees a la cassette. 
[0019] il est ainsi prevu que les fibres d'entree/sortie ^5 
et les fibres intemnediaires de liaison reliees entre elles 
au niveau d'une cassette penetrent par des canaux qui 
leur sont resen^es de part et d'autre d'une meme portee 
d'axe de la cassette 

[0020] De preference, ladite cassette comporte deux 50 
elements d'articulation, symetriquement disposes par 
rapport au plan transversal au niveau des extr6mites 
d'un des grands cotes du boitier que forme la, la cas- 
sette s'articulant par I'un ou I'autre de ces deux elements 
d'articulation complementaires suivant le montage pr§- 55 
vu pour le bras. 

[0021] Avantageusement, ledit bras est doublement 
coude en sens inverse dans deux dimensions et de pre- 



ference S mi-longueur. 

[0022] Les bras constituant les elements individuels 
de support des embases et les cassettes de lovage au 
niveau d'une bale sont agenc^s pour pouvoir etre as- 
sembles par groupes rassemblant chacun les embases 
de deux rangees voisines qui sont fixees chacune sur 
deux supports paralleles dont I'un leur est commun et 
au long duquel les bras sont altemativement position- 
nes, I'un en dessus et le suivant en dessous. 
[0023] Lesdits bras, identiques entre eux, etant dou- 
blement coudes en sens inverse dans deux dimensions 
permettent aux cassettes de lovage, respectivement 
portees par des bras alternes de part et d'autre d'un des 
supports paralleles qui est commun a un groupe. d'etre 
disposees dans un meme alignement a I'interieur de la 
baie, lorsqu'elles sont en position d'exploltation, du fait 
de I'alignement des elements d'articulation pour casset- 
tes que comportent ces bras altemes de part et d'autre 
d'un meme support commun et des dimenslonnements 
respectifs des cassettes et des bras. 
[0024] Cette courbure suivant deux axes perpendicu- 
laires du bras permet un agencement de deux bras su- 
perposes tete-beche dans une targeur limitee aux pas 
de positlonnement d'un module. 
[0025] Avantageusement, ladite cassette de lovage 
porte un cliquet d'encliquetage destine a cooperer avec 
un orifice correspondent du bras. 
[0026] L'invention, ses caracteristiques et ses avan- 
tages sont precises dans la description qui suit en 
liaison avec les figures evoquees ci-dessous. 
[0027] La figure 1 correspond a une vue en perspec- 
tive du repartiteur optique connu succinctement decrit 
ci-dessus. 

[0028] La figure 2 presente un exemple d'une embase 
de connexion connue et d'une fiche, tels qu'envisagees 
dans un repartiteur selon l'invention. 
[0029] La figure 3 presente une vue de face d'un re- 
partiteur optique selon l'invention. 
[0030] La figure 4 presente une vue de droite du re- 
partiteur optique de la figure 2. 
[0031] La figure 5 presente une vue partielle en pers- 
pective d'un detail de realisation relatif au repartiteur il- 
tustre sur les figures 3 et 4. 

[0032] Les figures 6 et 7 presentent une vue en pers- 
pective et une vue de dessus d'un exemple de bras de 
support pour embase de connexion d'un repartiteur op- 
tique selon l'invention. 

[0033] La figure 8 presente une vue en perspective 
d'une cassette de lovage de fibre d'un repartiteur opti- 
que selon l'invention. 

[0034] Les figures 9 et 10 sont des vues en perspec- 
tive d'un module conforme d l'invention. 
[0035] Un exemple d'embase optique multipoint 6, 
susceptible d'etre precablee est illustree, a titre d'exem- 
ple sur la figure 2. Cette embase est prevue pour per- 
mettre le raccordement individuel d'un nombre donne 
de jarretieres J, supposees composees d'une seule fi- 
bre optique dans I'exemple donne, a un nombre corres- 
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pondant de fibres optiques F le plus generalement Is- 
sues d'un meme cable de transmission ou de distribu- 
tion d'une installation. Les jarretleres et les fibres aux- 
quelles elles se connectent sont equip^es d'6l§ments 
de connexion individuels complementaires. Dans la r§a- 5 
lisation envisagee Ici, les jarretleres sont supposees 
equipees de flches males de connexion, indivlduelles, 
telle la fiche tubulaire rectiligne 8' montSe en extr6mit6 
d'un trongon de jarretiere J sur la figure 2, alors que les 
fibres auxquelles ces fiches doivent se raccorder sont io 
equipees d'^lements de connexion 8. complementaires, 
ici alignes, qui debouchent au niveau d'une face, dite 
avant, 9 de I'embase, comme on le volt aussi sur la fi- 
gure 2. Une embase permet par exemple de raccorder 
des fibres optiques faisant partie d'un meme groupe 7 15 
et par exemple d'un groupe 7 de hult fibres d'un cable. 
Chaque element de connexion 8 est agence pour rece- 
voir d'une part, une fibre par exemple d'un cable et. 
d'autre part, une fiche termlnant une fibre de jan^etldre, 
les deux fibres venant se positionner bout ^ bout Tune 20 
par rapport a {'autre. Les fiches de connexion se pre- 
sentent par exemple sous la forme de fiches tubulaires, 
qui sont prevues pour etre longitudinalement traversees 
chacune par une fibre de jarretiere. Cette fibre vient se 
terminer au niveau d'une extremite d'enfichage de la fi- 25 
che qu'elle traverse et dans laquelle elle est immobili- 
see. Cette immobilisation est, par exemple obtenue par 
sertlssage. L'extremlte d'enfichage est realisee de ma- 
nlere connue en sol pour venir se positionner dans un 
conduit menage pour elle dans un 6l6ment de con- 30 
nexion 8, complementaire, elle est susceptible d'etre 
efastiquement retenue en position dans cet element, 
apres I'enfichage, si cela est consid6r6 comme prefera- 
ble. Selon une forme preferee de realisation, il est prevu 
au molns un et preferablement deux reperes de posi- 35 
tionnement 0, 0* pour chaque embase, ces reperes etant 
ici constitues par deux trous verticalement alignes, si 
Ton considere la face avant de I'embase comme etant 
dans un plan vertical de reference. 
[0036] II est bien entendu envtsageable de mettre en "fo 
oeuvre des jarretleres qui soient differentes de celles 
envlsagees cl-dessus et par exemple des jarretleres 
constitutes par des cables comportant plusieurs fibres, 
des fibres sous isolation iiche ou serrte, des rubans 
muitifibres dans le cadre d'un repartiteur selon I'inven- 45 
tion. Des fiches et embases appropriees sont alors pre- 
vues pour ces differents cas. Connues en elles-memes 
edes ne seront pas decrites de maniere detaillee ici. 
[0037] Pour des raisons de simplification de I'expose, 
les jarretleres envisagees dans fa suite de la description 50 
sont considerees comme composees chacune d'une 
seule fibre optique dans la suite de la description. II doit 
cependant etre entendu que ('Invention se rapporte a un 
procede de jarretierage et a des repartiteurs suscepti- 
bles d'etre mis en oeuvre avec des jarretleres de diffe- 55 
rents types comme envisage ci-dessus. 
[0038] Un exemple non-limltatif de repartiteur optique 
pour installation de telecommunications, selon I'inven- 
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tion est presente sur les figures 3 et 4. II est suppose de 
grande capacite et a haute densite en elements, ou 
points, de connexion et il comporte au moins une et ici 
deux bales de repartition alignees, telles 11Aet 11B, qui 
comportent chacune un ensemble d'embases, tels 
qu'envisagees ci-dessus. Ces embases sont destinees 
a permettre une interconnexion selective entre des 
fbres de cdbles de transmission ou de distribution qui 
aboutissent au niveau du repartiteur, cette intercon- 
nexion etant realisee par I'lntermediaire de jarretleres 
dont les extremltes sont equipees de fiches compatibles 
avec les elements de connexion que comportent les em- 
bases. 

[0039] Dans I'exemple propose, les deux bales 11 A, 
1 1 B sont separees I'une de I'autre par une zone de bras- 
sage 12 permettant le passage des jarretleres reliant les 
embases comportees par I'une des bales avec ceux que 
I'autre comporte, les baies etant le plus generalement 
specialisees, Tune etant par exemple affectee aux 
liaisons en depart et I'autre aux liaisons a I'arrivee. 
Si le nombre de baies est plus grand que deux, il est 
bien entendu possible de prevoir le passage des jarre- 
tieres, soit au niveau d'une zone de brassage unique 
entre deux des baies, soit dans des zones distribuees 
chacune entre deux baies, si besoln est. II doit egale- 
ment etre compris que dans un repartiteur constitue 
d'une seule baie, il est possible de prevoir une zone de 
brassage permettant une circulation verticale des jarre- 
tleres sur au moins un des cotes de la bale. 
[0040] Les embases sont supposees etre du type de 
celle qui est montree sur la figure 2, elles sont rassem- 
biees par rangees dans des structures a allure matri- 
cielle oil leurs faces avants sont preferablement dlspo- 
sees de maniere coplanalre. Des moyens de reperage 
sont prevus pour permettre de connaitre la position de 
chaque embase dans I'ensemble forme par toutes les 
embases du repartiteur et de chaque point appartenant 
a Tune de ces embases et correspondant a un element 
de connexion individuel, 

[0041] Comme egalement montre sur ta figure 3, les 
embases sont disposees en rangees horlzontales pa- 
ralleles qui sont preferablement alignees d'une baie a 
I'autre, lorsqu'll y a plusieurs baies et qui sont identlque- 
ment referencees IDA ou 108, sulvant la bale qui les 
comporte, dans I'exemple presente. Les embases 6 
sont montees sur des profiles horizontaux que compor- 
tent chacune des baies au niveau d'une face, dite avant, 
deux de ces profiles respectivement references 13A et 
138 etant montres, sans embase, sur la figure 3. Les 
rangees paralleies d'embases s'interrompent au niveau 
de la zone de brassage 1 2 qui separe les baies voisines. 
[0042] Les moyens de reperage des positions des 
embases qui sont prevus au niveau du repartiteur sont 
par exemple constitues par des ouvertures reguliere- 
ment espacees au pas des embases sur les profiles ho- 
rizontaux ou sont montees ces embases, ou eventuel- 
lement sur des elements du repartiteur qui sont fixement 
associes e ces profiles et par exemple des goulottes ho- 
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rizontales individuellement associees a ces profiles. 
Ces moyens de reperage sont par exemple des trous 
67 regulierement manages dans les profiles ou dans les 
goulottes, comme illustre pour les profiles 13B ou les 
goulottes 16B sur la figure 5. lis peuvent aussi se pre- 5 
senter sous la forme d'encoches 68 regulierement r§a- 
lisees au long de ces profiles ou goulottes, comme illus- 
tr6 sur la figure 16, ou encore de reperes optiques, par 
exemple de type mire ou code barre. 
[0043] Le raccordement, aux embases 6. des fibres 
issues des diff^rents cables de transmission et de dis- 
tribution, implique Tutillsation de moyens mat6riels spe- 
cifiques qui sont ici organises en modules de distribution 
et connexion. Ces modules se pr^sentent sous la forme 
de cassettes individuellement articul6es sur des eI6- ^5 
ments individuels de support Ici realises sous la forme 
de bras. Its se logent dans le volume interieur propre a 
chacune des bales de telle sorte que les embases, qu'ils 
portent, aient leurs faces avants coplanaires. Les volu- 
mes interieurs propres aux baies sont delimites par I'os- 20 
sature de poutrelles servant d'elements de support et 
de liaison au r^partiteur, telles les poutrelles vertlcales 
14 et horizontales 15 des baies 11 A et 11 B, sur les figu- 
res 3 et 4. Dans I'exemple de realisation envisage, les 
profiles 13Aet 13B, qui supportent les rang^es d'emba- 25 
ses, sont fix6es sur les poutrelles verticales 14 enca- 
drant la face avant de la bale qui les comportent. Une 
goulotte horizontale est associee a chaque rangee 
d'embase, ces goulottes etant identiquement referen- 
c§es 16A ou 16B pour les diff^rentes rangees, sur la 30 
figure 3, sulvant la bale, soit ici 11A ou 11B, qu'elles 
^quipent. 

[0044] Chacune de ces goulottes 1 6A ou 1 6B est des- 

tinee a recevoir les fibres optiques constituant les jarre- 
tieres qui viennent se raccorder aux elements de con- 35 
nexion 8 des embases 6 dont les alveoles sont situ^es 
Immediatement au-dessus, comme le montre la figure 
5 pour une des goulottes 16B. Des elements guide-jar- 
retl^res 1 7 sont fixes sur les profiles de support des em- 
bases de maniere d courir de haut en bas le long des ^0 
alveoles des 6l6ments de connexion 8 de chaque em- 
base 6, au-dessus de chaque goulotte horizontale. Ces 
elements sont agences pour permettre de guider cha- 
que jan-etiere entre la goulotte ou elle vient reposer et 
Tune des alveoles d'une embase situee immediatement 45 
au-dessus de cette goulotte. Ces elements guide-jarre- 
tieres 17 sont realises de maniere d faciliter la depose 
des jarretieres dans les goulottes et leur ajustement en 
longueur et tension, en evitant les croisements entre jar- 
retieres volsines, a leur niveau, lis sont ici legerement so 
recourbes de maniere a guider les fibres qui les parcou- 
rent dans la goulotte horizontale qu'ils surplombent et 
vers la zone de brassage 12, situee au centre du repar- 
titeur dans I'exemple de realisation presente. La zone 
de brassage 12 menagee entre baies volsines, telles 55 
que 11 A et 11 B, est ici supposee dimensionnee pour 
permettre le passage de la totalite des jarretieres qui 
sont susceptibles d'etre mises en place pour roller, cha- 



cune, un element de connexion 8 d'une embase 6 d'une 
bale a un element de connexion d'une embase de Tautre 
bale. Cette mise en place est prevue quelles que soient 
les positions respectives des elements, des embases 
qui les comportent, et des goulottes associ§es a ces 
embases dans les baies. 

[0045] Lorsque deux elements de connexion, faisant 
partie d*embases qui sont situ6es d des hauteurs diff6- 
rentes dans deux baies qui les comportent, sont relies 
par une jarretiere, celle-ci circule dans une zone de 
brassage 12, de manldre d passer du niveau vertical de 
la goulotte qui dessert Tune des embases ^ celui de la 
goulotte qui dessert I'autre. L'ensemble constitue par les 
jarretieres transitant par une zone de brassage 12 est 
maintenu dans une position determinee ^ I'lnterieur de 
cette zone 12, par I'intermediaire de guides ici dits ge- 
neraux, tels 18A ou 18B charges d'assurer un maintien 
et une protection des jarretieres. Ces guides generaux 
ont ici supposes realises sous la forme d'^l^ments de 
forme allongee formant des bras qui sont port6s par des 
bales volsines de manidre a venir partlellement clore la 
zone de brassage 12 tout en m^nageant centralement 
un passage d'orientation verticale entre eux pour per- 
mettre rintroduction de fibres dans la zone, comme on 
le voit sur la figure 3, pour I'exemple de realisation pre- 
sents. 

[0046] Les guides generaux sont ici supposes asso- 
cies par paire, les deux guides generaux d'une paire 
etant respectivement montes a un meme niveau vertical 
de part et d'autre d'une zone de brassage 12 menagee 
entre deux baies volsines. Dans I'exemple de realisation 
illustre sur la figure 5, les deux guides generaux 1 8B qui 
sont representes, sont situes chacun dans le prolonge- 
ment du bord avant d'une goulotte 16B. lis sont prevus 
pour maintenir dans la zone de brassage 12, les jarre- 
tieres qui circulent verticalement e leurs niveaux respec- 
tifs et qui transitent par des goulottes de la bale com- 
portant la goulotte dans le prolongement de laquelle 
chacun d'eux est respectivement situe. Des plaques de 
fermeture 69 portees par des poutrelles de I'ossature du 
repartiteur limltent la zone de brassage 12 derriere les 
guides generaux, comme le montre la figure 3. 
[0047] Comme indique plus haut, dans I'exemple de 
realisation envisage, les embases 6 sont portees par 
des bras Individuels de support qui sont fixes cote a cote 
sur les profiles horizontaux, comme les bras de support 
19 et 19* qui sont partlellement visibles sur la figure 5 et 
dont I'un est detallle sur la figure 6. Chacun de ces bras 
de support comporte un logement s'ouvrant a une de 
ses extremltes qui est agence pour lui permettre de re- 
cevoir une embase, 11 est ici prevu que les bras de sup- 
port viennent se fixer sur les profiles horizontaux de sup- 
port d'embases, comme illustre sur la figure 5 pour les 
bras 19.1 9'. Les profiles tels que 1 3A, 1 3B , sont realises 
de maniere e permettre un positionnement des bras et 
en consequence des embases, comme symbolise par 
les nervures 20 presentes sur les deux profiles 13B, si- 
tues en position haute sur la figure 5. 
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[0048] Une forme de realisation d'un bras de support 
19 est jllustr6 sur les figures 6 et 7, comme indlque plus 
haul, ce bras comporte un logement central 21 manage 
a une premiere de ses extremites pour recevoir une em- 
base 6 qui vient s'y positionner avec precision de ma- 
nidre que la face avant et les alveoles des elements de 
connexion que cette embase comporte, soient dans des 
positions pred^termin^es. A partir du moment ou il est 
prevu un jarretierage automatlse entre Elements de con- 
nexion d'embases difF6rentes, il est n6cessaire de dis- 
poser de moyens permettant d'obtenir le positionne- 
ment des fiches qui termlnent les jarretieres dans les 
conduits des elements de connexion 8 ou ces fiches doi- 
vent venir s'ins6rer. 

[0049] Dans la forme de realisation proposee, ii est 
prevu des moyens au niveau de I'extremlte d'un bras de 
support qui comporte un logement central 21 pour coo- 
perer avec des moyens compiementaires prevus au ni- 
veau d'un dispositif par I'intermediaire duquel une fiche 
est positlonnee devant I'alveole d'element de connexion 
8 dans laquelle elte doit etre introduite. Dans la realisa- 
tion presentee, les moyens pr6vus au niveau de I'extr^- 
mite d'un bras support sont des formes creuses desti- 
nees a recevoir des formes pleines compiementaires, 
ces formes sont cholsies pour permettre d'obtenir la pre- 
cision de positionnement necessaire a Tintroductlon 
d'une fiche en position de connexion dans un conduit 
d'un element de connexion dont la position dans le re- 
partiteur a ete predeterminee. Dans une premiere va- 
riante de realisation, les moyens prevus au niveau de 
rextr^mlte d'un bras de support sont constitues sous la 
forme de cavites cyllndriques 22A qui sont menag^es d 
la premiere extr6mit6 de chaque bras et latdralement 
prolongees chacune par une fente 22B d'orientation de- 
terminee. L'embase 6 est immobilisee dans le bras dans 
une position determlnee, ce positionnement 6tant con- 
firme par un detrompeur 22C interieurement menage au 
niveau du bras de maniere a penetrer dans un des trous 
0 ou 0' qui constituent les reperes de positionnement 
d'une embase 6, lorsque cette embase est dans la po- 
sition prevue pour elle dans le bras, le trou a utiliser etant 
predetermine. 

[0050] Dans i'exemple presente, il est prevu quatre 
cavites cyllndriques 22A disposees autour de I'ouvertu- 
re du logement 21 prevu pour une embase 6 a la pre- 
miere extremite d'un bras de support 19. Ces cavites 
22A sont reliees deux d deux par une fente 22B qui leur 
est commune et qui est orientee parallelement a I'axe 
d'alignement prevu pour les alveoles des elements de 
connexion 8 de l'embase 6 venant se loger dans le bras 
represente. Une tige de centrage, preferablement cylin- 
drique et dont le diametre correspond alors a cetui d'une 
cavite 22A, sert de forme pleine complementaire pour 
te dispositif prevu pour permettre le positionnement 
d'une fiche. Cette tige de centrage, non representee, se 
prolonge (ateralement par une partie saillante dont les 
dimensions correspondent a celles d'une fente 22B ou 
elle vient se positionner, lorsque la tige qui la porte est 



dans une cavite 22A, de maniere a fournir une indication 
precise de positionnement au dispositif qu'elie equipe. 
II est id prevu quatre cavites cyllndriques 22A et deux 
fentes 228 par bras de support. 

5 [0051] Dans une seconde variante de realisation, le 
placement precis du dispositif de positionnement de fi- 
che est susceptible d'etre obtenu par rapport a une des 
cavites cyllndriques 22A qui sont disposees autour de 
I'ouverture de logement 21 d'un bras de support 19. A 

10 cet effet, le dispositif de positionnement est mecanique- 
ment deplace de maniere a se positionner d'une manid- 
re predeterminee par rapport au r^partiteur ou plus pre- 
cisement a un element de connexion 8 d'une embase 6 
pr^clsement positlonnee dans une des bales du repar- 

15 titeur. La penetration de la tige de centrage du dispositif 
de positionnement de fiche dans une cavite cylindrique 
22A determinee est alors susceptible d'etre exploitee de 
maniere accessoire pour un prepositionnementde Toutll 
de ce dispositif qui sert a inserer une fiche dans le con- 

20 duit d'un element de connexion 8 detenmine d'une em- 
base 6 determinee. L'outil est alors realise de maniere 
que la fiche soit dotee d'une certaine possibllite d'ac- 
commodation et possede une relative liberte de mouve- 
ment lateral a i'insertion. Cette possibiiite est par exem- 

25 pie la consequence de la presence d'un ou de plusleurs 
ressorts au niveau de la fixation dudit outll, sur le dispo- 
sitif qui le porte. 

[0052] Dans la forme de realisation envlsagee ici, le 
bras est doublement coude en sens inverse a au moins 

30 approximativement ml-longueur et dans deux dimen- 
sions, comme le montrent les figures 6 et 7, ses deux 
extremites etant en consequence decaiees Tune par 
rapport d I'autre, cet an-angement est destine e permet- 
tre un montage a haute densite des bras 19,19', des em- 

35 bases 6 et des cassettes 23 de lovage des fibres cons- 
tituant les jarretieres. au niveau d'un repartiteur, comme 
illustre sur le detail de realisation de la figure 5. 
[0053] Dans une forme preferee de realisation, la pre- 
miere extremite d'un bras vient cooperer avec deux pro- 

40 files de support immediatement voisins d'une bale entre 
lesquels elle s'enfiche. A cet effet, elle comporte deux 
fentes de positionnement 25 disposees de maniere a 
coulisser sur des nervures 20 en regard de meme ni- 
veau horizontal qui sont comportees par les profiles de 

45 support entre lesquels vient s'inserer ladite premiere ex- 
tremite de bras, les fentes etant montrees sur les figures 
6 et 7, les nervures sur la figure 5. 
[0054] La seconde extremite d'un bras comporte un 
element d'articulation 26 qui est ici constitue par un axe 

50 lateral destine a etre horizontal, lorsque le bras est en 
place dans un repartiteur. Cet element d'articulation 26 
est destine a servir de support a une cassette, telle que 
succinctement evoquee plus haut, qui comporte e cet 
effet un element d'articulation complementaire, Ici du 

55 genre portee pour axe. comme on le voit sur la figure 8. 
[0055] La structure doublement repliee qui joint les 
deux extremites d'un bras est ici supposee constituee 
par un corps creux deilmitant un canal lateral en U qui 
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se termine par te logement 20 d'une embase 6 a une 
extrSmite et par un prolongement du fond du U qui porte 
I'axe d'element d*articulation 26. Ce canal lateral est 
prevu pour permettre le passage du groupe 7 de fibres 
qui relient ies ^l^ments de connexion d*une embase 6 
a une cassette de lovage. II est ici dote d'un labyrinthe 
qui est constitue par des pattes de maintien 27 s'eten- 
dant au-dessus du fond du canal, depuis Ies deux rives 
duque! ces pattes saillent alternativement d*une rive 
vers I'autre, de maniere a assurer le maintien des fibres 
dans le canal apres qu'elles y aient ^te introduites. Dans 
une forme pr^feree de realisation, la dimension de Tex- 
tr§mit^ du bras et ici de sa face avant, selon une direc- 
tion parallete aux profiles 13B entre lesquels il se posi- 
tionne, est choisie double de la largeur L des autres par- 
ties du bras et de la cassette selon cette m§me direction. 
Cet arrangement permet un gain en matiere de densite 
d^embases dans la mesure ou il permet d'altemer des 
structures appartenant d des bras de support sur les- 
quels sont montees des embases 6 disposees dans 
deux rangees immediatement voisines, lorsque Ies em- 
bases de ces rangees se fixent Ies unes au-dessus, Ies 
autres au-dessous d'un meme profile 13A ou 13B inse- 
res entre elles. Ies bras correspondants ayant leurs ele- 
ments d'articuiation 26 respectifs alternativement situes 
soit au-dessus, soit au-dessous des embases que porte 
le bras, lorsque Ies embases sont positionnees dans le 
repartiteur. Dans la forme de realisation envisagee, cet- 
te alternance se trad u it aussi par des orientations alter- 
nees des canaux et des elements d'articuiation des bras 
de support alternes relatifs a deux rangees d'embases 
immediatement voisines. Les axes d'articuiation res- 
pectifs 26 des differents bras montes de part et d'autre 
d'un meme profile se trouvant alors tous dans le meme 
alignement ou ils se font face deux par deux. 
[0056] Compte tenu de la densite des embases 6, de 
I'espacement entre deux rangees d'embases 6, qui est 
dans I'exemple represente de 80 mm, et du rayon de 
courbure minimum des fibres optiques, la largeur L per- 
met d'utiliser deux rangees de N embases, chacune au 
pas de 2L, afin d'aligner 2N cassettes dans une distance 
de 160 mm. 

[0057] Une forme pref§ree de realisation d'une cas- 
sette de lovage 23 pour fibres d'un faisceau est presen- 
tee sur la figure 8, cette cassette est usuellement mou- 
I6e et r6alisee en materiau isolant de maniere d former 
un boitier ouvert, a fond plat et ici d'allure symetrique, 
par rapport a un plan median transversal de trace XX. 
Ce boitier est pr6vu pour etre clos par le fond d'un boi- 
tier, identique ou similaire, plaque contre lui, ceci etant 
plus particulierement realise lorsque les cassettes sont 
en position normale d'exploitation dans le repartiteur. La 
cassette proposee est de forme approximativement rec- 
tangulaire dans la mesure ou elle dispose de deux coins 
symetriquemenl arrondis au niveau d'un de ses deux 
grands cotes et de deux portees d'axe 28, 28', en sail lie, 
qui sont symetriquement disposees par rapport au plan 
median transversal XX, au niveau de I'autre de ces se- 



conds grands cotes. Elle pr6sente une dpaisseur hors 
tout qui est choisie d la largeur L de bras, 6voqu§e plus 
haut, de maniere qu'll soit possible d'accoler sur une 
meme longueur consideree au long d'un profile de sup- 
5 port un nombre de cassettes correspondant au nombre 
de bras de support alternes et done au nombre d'emba- 
ses portees par ces bras, ces embases etant alternati- 
vement r6parties au-dessus ou au-dessous du profile 
considere, comme il est montre sur la figure 5. 
10 [0058] Les portees 28, 28' d'une cassette sont pr6- 
vues pour venir s'enfourcher Tune ou I'autre sur un axe 
d'eI6ment d'articuiation 26 comporte par un bras de sup- 
port 19, afin de solidariser ce bras et la cassette. Elles 
sont symetriquement realisees chacune sous la forme 
15 d'une pince, en forme de C, apte d venir elastiquement 
se positionner en force autour d'un axe d'^l^ment d'ar- 
ticuiation 26 de bras de support, de maniere ^ permettre 
ulterieurement une rotation de la cassette par rapport S 
cet axe et dventuellement une dissociation de la casset- 
te et du bras de support par traction sur ia cassette. La 
presence d'une portee 28 ou 28' a chacune des deux 
extremites d'une cassette n'est pas indispensable, elle 
offre t'avantage de permettre d'aligner des cassettes de 
maniere a ce qu'elles aient toutes leurs ouvertures 
orientees dans un meme sens choisi, lorsqu'elles sont 
montees sur des bras de support dont les axes d'ele- 
ment d'articuiation sont align^s. L'un des sens est alors 
donne par le montage des cassettes avec leurs portees 
28 respectives entourant chacune un des axes alignes, 
I'autre sens est altemativement obtenu, lorsque les cas- 
settes ont leurs portees 28' respectives entourant cha- 
cune un des axes alignes. 

[0059] Dans I'exemple de realisation, tel que propose 
sur la figure 5, les cassettes alignees, qui sont repre- 
sentees, sont articul6es sur les bras de support 19, 19' 
par I'intermediaire de leurs portees 28 respectives et le 
fond de I'une obture I'ouverture de la suivante. Ces cas- 
settes alignees sont alternativement portees les unes 
par des bras de support dont les elements d'articuiation 
26 respectifs, non representes sur la figure 5, sont po- 
sltionnes plus bas que les embases 6 qu'ils portent, 
dans le repartiteur et les autres par des bras de support 
dont les elements d'articuiation 26 respectifs se trouvent 
etre plus hauts que les embases 6 qu'ils portent. Une 
cassette vient se loger soit au-dessus d'un bras de sup- 
port contre lequel elle vient se piaquer par celui de ses 
petits cotes au niveau duquel se trouve la portee par 
laquelle elle est articulee sur ce bras, lorsque ce dernier 
a son element d'articuiation au-dessus de I'embase 6 
qu'il comporte, lorsqu'il est en place dans le repartiteur. 
Une cassette vient alternativement s'encastrer dans le 
creux de coude qui se trouve a proximite de I'element 
d'articuiation du bras de support sur lequel elle est arti- 
culee, lorsque ce bras a son element d'articuiation au- 
dessous de I'embase 6 qu'il comporte, lorsqu'il est en 
place dans le repartiteur. Les dimensions choisies pour 
les elements constitutifs des bras de support et des cas- 
settes qui sont amenes d cooperer, lorsque les bras sont 
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en pface dans le repartiteur et que les cassettes leur 
sont associees, sont done choisies, de manlere connue 
en sol, pour que les cassettes d'un allgnement soient 
rangees de la meme maniere, alors que les bras de sup> 
port qui les portent sont disposes selon I'agencement 
altematif defini ci-dessus. L'articulatlon d'une cassette 
sur un bras support fix§ dans un repartiteur permet de 
la d^piacer entre des positions qui correspondent Tune 
a une position normale d'exploitatlon pour laquelle elle 
est ins^ree entre deux autres cassettes avec lesquelles 
elle est alors align6e, ces cassettes ^tant port^es par 
des bras de repartiteur montes differemment de celul 
sur lequel elle est articulee et une position proplce aux 
interventions pour laquelle elle est quasi totalement sor- 
tie de Talignement de cassettes dans lequel elle est nor- 
malement incorpor6e. 

[0060] Par ailleurs, chaque cassette 23 comporte des 
structures de lovage 24 prevues pour recevoir des fibres 
optiques, qui sont illustrees sur la figure 8. Pour une me- 
me cassette, ces fibres optiques comprennent, d'une 
part, des fibres appartenant a un groupe de fibres issu 
d'un cable de transmission ou de distribution soumis a 
repartition, d'autre part des fibres intermediaires de 
liaison des fibres precedentes aux elements individuels 
de connexion 8 de Tembase 6 qui est portde par ie bras 
de support sur lequel la cassette est articulee. Les struc- 
tures de lovage 20 d'une cassette sont formees par des 
parois internes en saillie sur le fond de cette cassette 
qui sont disposees, de maniere connue de I'homme de 
metier, pour 6viter tout risque de cassure aux longueurs 
de fibre optiques que Ton prevoit de lover dans la cas- 
sette. 

[0061] Deux conduits s^pares sont pr6vus pour per- 
mettre aux fibres d'un groupe et aux fibres intermediai- 
res de liaison de penetrer dans une cassette dans la 
zone ou cette cassette s'articule sur Telement d'articu- 
lation 26 du bras de support qui la porte. Dans la reali- 
sation presentee ou la cassette presente une symetrie 
par rapport a un plan median, deux conduits 29 et 30 
ou 29* et 30' s'ouvrent lateralement aux extremites de 
la cassette, dans les petits cotes de cette cassette et de 
part et d'autre de chacune des portees d'axe 28 ou 28', 
seuls etant utilises les canaux qui sont proches de la 
portee d'axe par I'intermediaire de laquelle la cassette 
est portee par un bras de support. 
[0062] Les conduits 29 et 29' d'une cassette sont 
agenc^s pour penmettre aux fibres d'un groupe de pe- 
netrer dans la cassette, afin d'y etre raccordees chacu- 
ne a une fibre intermedialre de liaison, par I'intermediai- 
re d'epissures, non representees. 
[0063] II est prevu d'equiper d'un auxlliaire d'immobi- 
lisation de fibres, celul des conduits par I'intermediaire 
duquel passent les fibres d'un groupe pour penetrer 
dans une cassette. Cet auxlliaire d'immobilisation est 
par exemple un cavalier d'amarrage, encliquetable, tel 
que decrit en liaison avec la figure 4, dans la demande 
de brevet frangais 2789497, prevu pour permettre Tim- 
mobilisation d'au moins une gaine protectrice tubulaire 



dans laquelle est place tout ou partie d'un groupe de 
fibres, tel qu'envisage ci-dessus. 
[0064] Les conduits 30 et 30' d'une cassette sont 
agences pour permettre aux fibres Intermediaires de 
5 liaison circulant dans le canal en U d'un bras de support 
de p6netrer dans une cassette 23, articulee sur ce bras 
au niveau de Tune de ses portees d'axe, par cetui de 
ces conduits qui voisine cette portee, sans risque de 
pliure et done de cassure. quelle que soit la rotation de 

10 la cassette autour de I'axe de I'element d'articulation du 
bras de support qui la porte. Une telle rotation est ici 
possible entre la position d'exploitatlon et une position 
limite d'intervention qui est suppos^e mecaniquement 
fix6e par but6e d'une partie de la cassette centre une 

15 partie du bras sur lequel cette cassette est articulee. 
[0065] Dans la realisation proposee, 11 est pr^vu que 
les fibres d'entree/sortie et les fibres intermediaires de 
liaison relives entre elles au niveau d'une cassette pe- 
netrent par des canaux 29 et 30, ou 29' et 30', qui leur 

20 sont reserves de part et d'autre d'une meme portee 
d'axe 28 ou 28' de la cassette. Le conduit 30 ou 30', par 
lequel penetrent les fibres intermediaires de liaisons, est 
dispose de maniere a s'ouvrirau long du prolongement, 
portant reiement d'articulation 26 ou 26' du bras de sup- 

25 port centre lequel vient s'appliquer la cassette, lorsque 
celle-ci est en position d'exploitatlon. Ce prolongement 
laisse a cet effet subsister un vide autour de reiement 
d'articulation qu'il porte, ce vide pouvant etre exploite 
pour le passage de fibres, lorsqu'une cassette est mon- 

30 tee sur cet element. 

[0066] Comme connu, I'epissurage d'une fibre d'un 
groupe a une fibre intermedialre de liaison peut etre rea- 
lise par divers moyens dont la forme exterieure est 
usuellement tubulaire et dont le maintlen en position 

35 dans la cassette est classiquement realise par un em- 
pilage de languettes eiastiques 31 entre lesquelles vien- 
nent s'immobiliser les diverses epissures entre fibres. 
Le maintien des parties de fibres contenues dans une 
cassette est classiquement complete au moyen de pat- 

40 tes de maintien 32 saillant des parois de la cassette pa- 
rallelement a son fond de maniere a partiellement cou- 
vrir les parties de cette cassette ou sont susceptibles de 
se positionner les fibres, lorsqu'elles sont lovees. 
[0067] Les fibres optiques issues des embases 6 pas- 

45 sent done dans les conduits 30 et 30' et les fibres issues 
des cables passent dans les conduits 29, 29' ou 30 et 
30' selon I'architecture optimale choisie. Les liaisons en- 
tre les fibres peuvent etre realisees par des soudures 
epissures, unltalres ou groupees. Dans le premier cas, 

50 les epissures sont positionnees entre les lames eiasti- 
ques 31. Dans le second cas, ces lames 31 sont deta- 
chees de la cassette. 

[0068] Les quatre conduits 29, 29', 30 et 30' sont con- 
tigus aux portees d'axe 28 et 28' et ainsi les mouve- 
55 ments pour intervenir sur des fibres dans une cassette 
occaslonnent des deplacements negligeables sur les fi- 
bres non concernees de la cassette. 
[0069] Au moins une partie des embases 6 prevues 
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au niveau d'au moins deux des bales, telles 11A et 11B 
sur la figure 3 est Initlalement mise en place avant toute 
operation de jarretlerage au niveau du repartiteur qui 
comporte ces bales. Dans la mesure ou le nombre d'em- 
bases pr^vues dans un tel repartiteur est particull^re- 
ment eleve, 11 est prevu de reallser les operations de jar- 
retlerage de maniere automatique au moyen d*un en- 
semble robotis^ 33 d'outlllages specialises, apte d se 
deplacer devant les bales que comporte le repartiteur 
pour permettre aux organes d'intervenir dans le cadre 
des operations necessaires a la realisation du jarretle- 
rage et d son evolution au cours du temps pour chacun 
des points comportes par les embases 6 qui sont dis- 
posees en face avant des bales. 
[0070] L'ensemble 33 est ici suppose prevu pour se 
deplacer selon deux directions d*un plan paralieie au 
plan de reference que definissent les faces avants des 
embases d Tavant des bales. II est par exemple monte 
mobile en translation sur un support vertical 34 qui est 
lui-meme prevu mobile en translation dans le sens ho- 
rizontal et qui comporte en consequence des moyens 
de deplacement, ici supposes motorises et pilotes par 
une logique de gestion programmee. non representee, 
apte a supervisor les operations de jarretlerage et d'evo- 
lution du jarretlerage evoquees ci-dessus pour l'ensem- 
ble du repartiteur. Le guidage du support vertical 34 lors 
de ses deplacements horizontaux est par exemple gui- 
de par des rails 35 respectivement disposes en haut et 
en bas du repartiteur parallelement au plan de reference 
defini plus haut, comme on le volt sur les figures 3 et 4. 
[0071] Sur les figures 9A a 9D, est decrit le module 
conforme a I'lnvention dans des positionnements rela- 
tifs du bras 19 et de la cassette 23 differents, rendus 
possible grdce aux caracteristiques de ces elements. 
[0072] Comme visible sur les figures 9A et 9B, la cas- 
sette 23 peut etre positionnee au-dessus du bras 19, 
avec son fond du meme cote que le fond du bras (figure 
9A) ou avec son fond du cdte oppose par rapport a celul 
du bras (figure 9B). Sa position est stable par appui sur 
le bras 19. 

[0073] Comme visible sur les figures 9C et 9D, la cas- 
sette 23 peut etre positionnee au-dessous du bras 19, 
avec son fond du meme cote que le fond du bras (figure 
90) ou avec son fond du cote oppose par rapport a celui 
du bras (figure 9D). Sa position est alors stable grace a 
un agencement d'encliquetage de la cassette sur le bras 
(non decrit plus haut) realise par un cliquet 23A porte 
par la cassette et venant s'encliqueter dans un orifice 
correspondant du bras. 

[0074] Grace a la conformation symetrique de la cas- 
sette, ces differentes dispositions relatives peuvent etre 
obtenues. 

[0075] La figure 10 est une vue d'ensemble du mode 
d'assemblage prefere de plusieurs modules et corres- 
pond d un mode d'assemblage du type de celui repre- 
sente sur la figure 5 sans representation des elements 
du repartiteur. 

[0076] Comme II a deja ete expllcite plus haut, grdce 



a rinvention, un alignement optimalement compact est 
possible tout en respectant les positions des embases 
de connexion et tout en beneficiant de la possibilite de 
manipuler les fibres sans demontage grace a I'articula- 
5 tlon entre bras 1 9 et cassette 23. 



Revendlcations 

10 1. Module de distribution et de connexion (19, 23) de 
fibres optiques destine d un repartiteur optique. la 
premiere extremite de chaque fibre etant raccordee 
d une embase de connexion (6) et la seconde ex- 
tremite de chaque fibre etant reli6e a un cable op- 

15 tique de transmission ou de distribution, module 
comportant un bras de guidage (19) de chaque fibre 
fixe par sa premiere extremite sur un support (138) 
de rangee d'embases de connexion (6) et relie par 
sa seconde extremite a une cassette de lovage (23) 

20 de chaque fibre, caracterise en ce que ladite cas- 
sette de lovage (23) est montee sur ledit bras (19) 
par rintermediaire d'une articulation. 

2. Module selon la revendication 1 , caracterise en ce 
25 que ledit bras (19) est fixe. 

3. Module selon la revendication 1 ou 2, caracterise 
en ce que ledit bras (19) comporte, a sa seconde 
extremite, un element d'articulation (26) pour ladite 

30 cassette (23) constitue d'un pivot horizontal. 

4. Module selon la revendication 3, caracterise en ce 
que ce pivot fait saillie lateralement d'un prolonge- 
ment plan du fond d'un canal en U que forme le 

35 bras. 

5. Module selon Tune des revendlcations preceden- 
tes, caracterise en ce que ladite cassette (23) 
comporte un element d'articulation (28, 28'), forme 

40 d'une portee pour pivot, complementaire de I'eie- 
ment d'articulation (26) porte par le bras de support 
(19) 

6. Module selon ta revendication 5. caracterise en ce 
^5 que reiement d'articulation complementaire porte 

par la dite cassette est entoure par deux conduits 
(29, 30 ou 29', 30') pour fibre, un premier de ces 
conduits (30 ou 30'), realise vers I'interieur de la 
cassette par rapport a I'autre et d reiement d'artlcu- 

50 lation complementaire (28 ou 28') qu'il jouxte, etant 
destine au passage de chaque fibre vers le bras 
portant la cassette, lorsque celle-ci est portee par 
rintemriediaire de I'element d'articulation comple- 
mentaire que ce premier conduit jouxte, le second 

55 de ces conduits (29 ou 29'), realise vers I'exterieur 
de la cassette par rapport au premier conduit et a 
reiement d'articulation complementaire qu'il jouxte, 
etant destine au passage des fibres emanant de ca- 
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bles de transmission ou de distribution qui sont rac- 
cordees d la cassette. 

7. Module selon la revendication 5 ou 6, caracterise 

en ce que ladite cassette (23) comporte deux ele- 5 
ments d'articulation (28, 28'), symetriquement dis- 
poses par rapport au plan transversal au niveau des 
extr^mit^s d'un des grands cdt6s du boitier que for- 
me la cassette s'articulant par Tun ou I'autre de ces 
deux elements d'articulation compi^mentaires (28 
ou 28') suivant le montage pr^vu pour le bras (19 
ou 19'). 

8. Module selon Tune des revendicatlons pr^c^den- 
tes, caracterise en ce que ledit bras est double- ^5 
ment coud^ en sens inverse dans deux dimensions 

et de preference d mi-longueur. 

9. Module selon I'une des revendicatlons prec^den- 
tes, caracterise en ce que ladite cassette de lova- 
ge (23) porte un cliquet d'encliquetage (23A) desti- 
ne a cooperer avec un orifice correspondant du 
bras (19). 
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